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Poteaux d'incendie Finition Bronze - Généralités

1 -Généralités

SAPHIR

1-1. Applications :

e Appareil de protection incendie incongelable a prises apparentes Saphir et
sous coffre Emeraude, permettant le raccordement au-dessus du sol du
matériel mobile des services de lutte contre lincendie avec un réseau sous
pression.

e SAPHIR : version choc et non choc Série A1 32.

EMERAUDE : version choc et non choc Série A1 42.

e Réseaux de protection incendie publics ou privés, sous pression permanente
ou a la demande.

e Pour les installations en aspiration, voir nos poteaux d'aspiration séries
A1 94 ou A1 95.

EMERAUDE
1 - 2. Caractéristiques :

e DN 65a 100.
 Fabriqués depuis 1970 a Vénissieux, puis a Meyzieu (France).
e Série conforme aux normes Européennes, prises aux normes Francaises :
- NF EN 14384, fabrication.
- NF EN 1074 - 6, fabrication.
- NFS 61 - 213/CN, complément national.
- Certificat de conformité CE 0679 - CPD - 0213.
- Certifiés conformes a la Directive 89/106/CEE, et 93/68/CEE.
- NF E 29 - 572, prises symétriques.
- NFX 08 - 008, peinture.
- NF EN 12266 - 1, étanchéité taux A, couple niveau 1.

- EN 1092 - 2, percage des brides ISO PN 10/16.
- ACS, Attestation de Conformité Sanitaire.
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Fig. 1
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version non choc ...

... en version choc
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e Sécuriser les installations et protéger les personnes :

- Protection du public et des utilisateurs des parties saillantes grace
aux capots des bouchons de prise et au coffre composite.

- Prises de sorties raccords symétriques (Normes Francaises).

- Bouchon DN 65 équipé d'un clapet d'entrée d'air (Fig. 1) qui permet
de vérifier labsence de pression, de laisser entrer lair pour le
vidanger et de s'assurer qu’il n'est pas en pression avant l'ouverture
d’un bouchon.

- Capot sur bouchon pour modéle Saphir en matériau thermoplastique
avec bandes réfléchissantes (Fig.1) pour une visibilité accrue la nuit

- La conception du systéme de manceuvre de la commande inférieure
empéche l'éjection de son logement (Fig. 2), durant les interventions
de maintenance.

- Pas de perte d'eau ni d'accidents collatéraux avec la version
renversable (choc).

- Version non choc transformable en version choc sans terrassement
(Fig. 3).
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* Augmenter la rentabilité du réseau et le protéger (Fig. 4) : Fig. 4

- Fermeture sens horloge.

- La forme spécifique du clapet est anti-bélier et antivibratoire, pour
une ouverture et une fermeture progressives limitant les risques de
coup de bélier (Rep. 4).

- Joint de clapet épais, facilitant l'étanchéité en présence de corps
étrangers (Rep. 5).

- Pas de perte d'eau ni d'accidents collatéraux avec la version
renversable (Choc). Réparation simple, rapide et sans terrassement
des poteaux renversables avec le Mini Kit Choc (Rep. 6).

- Les parties internes protégées des intempéries (UV, neige, sel
et urine) et du vandalisme léger avec le coffre composite.

¢ Réduire le colit d’exploitation :

- Un acces facile de la vidange hydraulique a bille
(Fig. 4 -Rep. 7], pour Uentretien et le nettoyage avec terrassement.

- Une protection de la vidange avec le systéme anti-racine
(Fig. 4 - Rep. 8).

- Une vidange canalisable (Fig. 5) sur tous les modeéles.

- Adaptabilité aux contraintes de voirie a laide de systemes de
réhausse.

- Protection anticorrosion : revétement époxy intérieur et extérieur,
appliqué par cataphorése.

- Réhausse du poteau apres pose, avec kit, jusqu’a 200 mm.

- Joint de clapet démontable.

O pPRODUIT

Fig. 5
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